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1. Biện pháp bảo vệ môi trường trước khi thi công ñường giao thông thành 
phố 

Do thành phố Trùng Khánh có tình hình ñịa lý và môi trường tự nhiên tương ñối 
phức tạp, nên trong giai ñoạn quy hoạch, chọn tuyến ñường, thiết kế cần phải 
tiến hành ñánh giá tác ñộng môi trường ñến dự án làm cơ sở thực hiện thiết kế 
bảo vệ môi trường và lựa chọn biện pháp bảo vệ môi trường thi công phù hợp. 
Trong quá trình chọn tuyến ñường ñể lên kế hoạch thực hiện dự án, cần lưu ý 
ñến những tuyến ñường tiếp giáp với những ñiểm nhạy cảm về môi trường, sau 
ñó dùng phương pháp so sánh, chọn ra những phương án thi công sao cho ít ảnh 
hưởng nhất tới môi trường, ñồng thời cũng phải ñặc biệt chú trọng tới việc thiết 
kế cấu trúc phải hài hòa với môi trường tự nhiên. Như trong quá trình thiết kế 
ñường hầm Tư Mẫu Sơn ở thành phố Trùng Khánh, do dự án chạy qua công 
viên Nam Sơn nơi ñược gọi là “Lá phổi xanh” của thành phố, trước khi thi công, 
các chuyên gia ñã phải tiến hành khảo sát ñịa chất một cách kỹ càng, chọn ra 
những phương pháp tiến hành ñào ñường hầm, nổ mìn và ñưa ra các thông số hỗ 
trợ theo ñúng quy ñịnh. Do vậy, trong quá trình thực hiện dự án, ñã giảm tối ña 
những tác ñộng dẫn tới hiện tượng dốc trượt và ñứt mạch nước ngầm, mà vẫn 
ñảm bảo ổn ñịnh kết cấu ñịa chất và môi trường sinh thái vốn có. Ngoài ra, các 
chuyên gia còn xem xét tới cả quá trình thiết kế ñường giao thông thành phố, bởi 
cùng với sự thay ñổi của thời gian và trong môi trường, các yếu tố ảnh hưởng tới 
quá trình thi công ñường, chắc chắn cũng có những sự biến ñổi tương ứng, do 
ñó, cần phải thống nhất từ khâu quy hoạch, thiết kế ñến thi công. Các chuyên gia 
ñã vận dụng các kỹ thuật tiên tiến, kết hợp với tình hình hiện trường thi công, 
không ngừng bổ sung và hoàn thiện công tác thiết kế, sau khi lặp ñi lặp lại công 
tác so sánh kinh tế kỹ thuật và ñiều chỉnh, cuối cùng ñưa ra phương án thiết kế 
hài hòa với môi trường nhất. 

2. Biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công ñường giao thông 
thành phố         

Trong quá trình thi công ñường giao thông thành phố, nên hạn chế tối ña việc thi 
công ñường làm ô nhiễm và phá hủy môi trường. ðể ñạt ñược sự cân bằng giữa 
ñào và lấp ñường, khi tiến hành ñào ñường nên tránh vào mùa mưa, có biện 
pháp xử lý phù hợp ñối với những ñất ñá bị loại bỏ, không ñược tùy tiện ñổ 
ñống gây ảnh hưởng tới môi trường, phải chọn ra các phương án bảo vệ bờ dốc 
và cây xanh, ñạt hiệu quả trong việc chống xói mòn ñất. 

 Ngoài ra, yêu cầu ñơn vị thi công bố trí ñịa ñiểm thoáng rộng ñể chồng xếp vật 
liệu xây dựng. ðối với các vật liệu dạng bột cần có biện pháp niêm phong, che 
phủ cẩn thận. ðối với vật liệu nhựa ñường, dầu và các hóa chất khác không 
ñược chồng xếp lên nhau gần khu vực giếng nước, bể nước và sông hồ, ñồng 
thời cần có biện pháp tránh ñể nước mưa rơi vào những loại vật liệu này rồi 



thấm vào nguồn nước. Căn cứ vào những quy ñịnh có liên quan của Cục Bảo vệ 
Môi trường, yêu cầu lắp ñặt mắt thần giám sát bụi tại hiện trường thi công. Từng 
bước hoàn thiện cơ chế liên kết làm việc, cơ chế họp hàng tháng với những ñơn 
vị xây dựng tham gia trong dự án, ñịnh kỳ tổ chức các cuộc họp với chuyên ñề 
liên quan ñến bảo vệ môi trường. 

ðể ñảm bảo cho người dân có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh vào ban ñêm, yêu 
cầu ñơn vị thi công tạm dừng thi công trong khoảng thời gian quy ñịnh. Thường 
xuyên quan tâm tới việc bảo dưỡng máy móc, ñảm bảo máy móc xây dựng luôn 
duy trì ở mức âm thanh nhỏ nhất trong quá trình hoạt ñộng, bố trí cho công nhân 
luân phiên thay ñổi nhau giờ làm việc, tránh ñể họ tiếp xúc trong một thời gian 
dài với những thiết bị có âm thanh lớn. ðối với những công nhân có thời gian 
làm việc dài và gần nguồn âm thanh, phải phát nút tai chống ồn, mũ bảo hiểm… 
cho người lao ñộng ñể họ tự bảo vệ mình. ðồng thời phải bố trí trạm xử lý nước 
thải, rác thải sinh hoạt, không ñược trực tiếp xả ra môi trường. 

3. Biện pháp bảo vệ môi trường trong giai ñoạn vận hành ñường giao thông   

Tình trạng ô nhiễm môi trường phổ biến xảy ra trong giai ñoạn vận hành ñường 
giao thông chính là ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Ô nhiễm tiếng ồn 
ñược tạo ra bởi ñộng cơ của xe, tiếng ồn tạo ra từ bánh xe ma sát với ñường, còi 
xe, loại ô nhiễm này cứ diễn ra liên tục và lâu dài. Ô nhiễm tiếng ồn giao thông 
ñã dần trở thành vấn ñề ô nhiễm môi trường ñược người dân quan tâm nhất, bởi 
nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, công việc, học tập, không 
gian nghỉ ngơi của người dân và mức ñộ ảnh hưởng của nó ñang ngày càng tăng.  

Ô nhiễm không khí trong giai ñoạn vận hành ñường giao thông chủ yếu bắt 
nguồn từ khí thải của xe và bụi. Trong khí thải của xe có chứa hydrocarbon, 
carbon monoxit, nitrogen  oxides… các chất này gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe 
của con người và sự tăng trưởng phát triển của cây trồng. ðặc biệt là ñối với 
ñường cao tốc, tốc ñộ xe chạy rất nhanh và thường xuyên vận chuyển một số 
lượng lớn bụi như vôi, xi măng… loại bụi này không chỉ ảnh hưởng tới cây 
trồng, cây ăn quả, mà còn là mối ñe dọa trực tiếp ñến sức khỏe của người dân 
sinh sống và làm việc dọc theo tuyến ñường ñó.    

Một số ñiểm cần ñẩy mạnh trong công tác bảo vệ môi trường trong giai ñoạn 
vận hành ñường giao thông: 

(1). Trồng cây xanh ở hai bên ñường là một biện pháp hiệu quả ñể kiểm soát 
tiếng ồn giao thông. Lựa chọn những loại cây trồng phù hợp, ñể chúng hấp thụ 
hiệu quả sóng âm thanh, giảm tiếng ồn. ðồng thời chúng còn có khả năng hấp 
thụ carbon monoxit và các khí ñộc hại khác, có khả năng hấp thụ bụi, ñạt hiệu 
quả ngăn ngừa ô nhiễm không khí.   

(2). Với những ñoạn ñường có lượng dân cư tập trung ñông ñúc gần ñường, cần 
phải ñược xây tường ngăn cách và trồng cây ñể tạo thành rào cản âm thanh. 

(3). ðể tăng cường công tác quản lý vận hành của ñường giao thông, cấm sử 
dụng còi xe ñối với những ñoạn ñường nhạy cảm về tiếng ồn, yêu cầu các 
phương tiện lắp ñặt thêm hệ thống giảm thanh…  



(4). Nghiêm chỉnh chấp hành quy ñịnh kiểm tra hệ thống khí thải, thông qua 
trạm thu phí tiến hành kiểm tra tình trạng phát thải khí xe, nhằm hạn chế các 
phương tiện ñường bộ phát thải khí quá mức cho phép. Nghiêm cấm sử dụng 
loại xăng pha chì, cấm vận chuyển quá tải nhiên liệu diesel trên ñường, nhằm 
giảm khí thải của xe. Khi vận chuyển những vật liệu có lượng bụi lớn, cần phải 
chuẩn bị tấm che ñậy, ñể giảm lượng bụi bay trong không khí. 

Dự án thi công ñường giao thông trong thành phố không chỉ thúc ñẩy nâng cao 
hiệu quả kinh tế, trao ñổi thông tin, mà còn giúp cải thiện chất lượng ñời sống 
cho người dân. Trong quá trình thiết kế, thi công, vận hành ñường giao thông, 
không phải chỉ giới hạn ở việc ñáp ứng chức năng vận hành và nhu cầu phát 
triển kinh tế, mà quan trọng hơn là phải bảo vệ môi trường sinh thái, ñảm bảo 
cuộc sống của người dân dọc theo tuyến ñường do ñó trong toàn bộ quá trình thi 
công ñường giao thông phải ñảm bảo nguyên tắc ưu tiên về môi trường, có 
những chính sách hiệu quả về thi công ñường giao thông và bảo vệ môi trường, 
như vậy sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường ngay từ khâu thiết kế quy 
hoạch ban ñầu, thi công và trong quá trình vận hành. 
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